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BYGGBESKRIVNING HÖJEHUSEN 

Bostadsbyggnad: 

Grundläggning: Platta på mark 

Stomme: Stål  

Bjälklag: Betong 

Tak: Takkonstruktion i trä med plåt utvändigt 

Fasad: Tegel 

Innerväggar: Reglade isolerade gipsväggar. Lägenhetsskiljande väggar  

 i betong. 

Fönster: Målat träfönster med aluminiumbeklädd utsida.  

Ytterdörrar: Målade och inbrottsklassade 

 

Förråd: Betongplatta och träregelstomme. Kallförråd. Grafitgrå 

fasadskiva.  

Uppvärmning: Fjärrvärme. Golvvärme i bottenplan. Radiatorer på 

övervåning. Golvvärme i bad. 

Ventilation: Ventilation med värmeåtervinning, FTX-aggregat. Separat 

kanal för spisfläkt. 

EL/TELE/DATA El central med automatsäkringar och jordfelsbrytare. 

Fiberanslutning. 

Utvändigt: Biluppställningsplats. Uteplats vid entré och  

gångar med plattor. Trädäck på uteplats mot 

trädgårdssida. Gräsmatta på del av tomt. I 

fastighetsgräns mot intilliggande fastigheter sätts plank 

eller häck.  

Sopsortering: Gemensamt miljöhus inom samfällighetsföreningens 

område, se separat beskrivning. Möjlighet kan finnas att 

placera privat sopkärl på den egna tomten. All tömning 

sker i gemensamt miljöhus.  


