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BYGGDEL
Grundplatta pa mark

Yttervagg (trd)

Yttertak
Ytterdérr

Uteplats entré
Uteplats baksida

Innertak, bada vaningar

Innervaggar, ej birande
Férstarkta innervaggar tillval

Lagenhetsavskiljande vagg
Mellanbjalklag

Fénster, fonsterdorrar

Utvandig plat

Taksakerhet

INREDNING

BYGGDEL

Kok

Garderober

Wc/dusch/tvatt/teknik nedre plan

Badrum 6vre plan

BESKRIVNING

Platta pa mark med vattenburen golvvarme samt 300mm underliggande isolering.

3-skiktskonstruktion: trapanel, luftspalt, fasadboard, vindskyddspapp, traregelstomme, isolering, plastfolie,
isolering, OSB-skiva, invandig gips.
Takpapp- kulér Antracit, raspont, prefab takbjalkar, I6sullsisolering

Entrédorr i kulér 7010-G40QY, inkl fonster, lasning fran Assa.

Marksten.
Marksten.

Vitmalad slat gips, vid behov sankt takhdjd till ca. 2250mm i teknikutrymme. NCS S 0500-N

Gips, traregelstomme, gips. Vaggar mot vatutrymme isoleras med 45mm luftljudsisolering av mineralulll.
Enligt specifikation

Tva vaggsidor monteras med mellanliggande luftspalt, en sida bestar av: traregelstomme, isolering, 2 x gips.
Golvvarme, parkett, golvspanskiva, stegljudsisolering, bjalkar och glespanel.

3-glas energifénster, aluminiumbekladd utsida i kulér RAL 9007, vitmalad NCS 0502-Y insida av tra.

Takavvattning, fonsterbleck samt 6vrig erforderlig plat. Kulér 9007.

Taksakerhet pa yttertak enligt gallande krav i enligt arkitektritning . Vindslucka pa évervaning for tilltrade till
vindsutrymme enligt arkitektritning.. Taksakerhet pa yttertak, lika kulér som utvandig plat. Uppstigninglucka
pa den storre lagenheten i parhuset,

BESKRIVNING

Vit slat mjukstangande lucka inkl handtag, infalld ho, bankskiva i laminat, lador och luckor, bankbelysning i
LED samt eluttag i hérnbox, stankskydd av kakel, engreppsblandare med diskmaskinsavstangning, vita
vitvaror.

Fristaende garderober, slat vit lucka, antal och placering enligt planritningar.

Kommod med tva lador med handfat, spegel med beslysning, tvattstallsblandare, duschblandare och
duschstang. Golvstaende wc-stol. Duschvaggar i glas.

Torktumlare och tvattmaskin.

Franluftsvarmepump/Vattenmatare/golvarmeférdelarskap. El- och multimediacentral.

Kommod med tva lador med handfat spegel med beslysning, tvattstallsblandare och bad- och
duschblandare. Golvstaende wc-stol och badkar.
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F6rrad (under trapp) Oinredd

Kladkammare 6vreplan Oinredd
Tragolv Ekparkett 3-stav
Trappa '[rappa enligt sep beskrivning. Plansteg i vitbetsad ask L20
Ovrigt malad vit 0500-N
Innerdorrar Malad vit NCS 0500-N, vitmalad karm NCS 0500-N, trycke i mattborstat stal.
Listverk Sockel, foder och taklist, vitmalade fran fabrik NCS 0500-N. Monteras med synliga spikhuvuden.
Smygar Mdf, vitmalad fran fabrik NCS 0500-N
Fonsterbankar Natursten Azul valverde, mattslipad
Kakel & klinker Klinker i entré 30x30 cm fram till streckad linje efter stadkap, pa a-ritning, klinker i

wc/dusch/bad/tvatt/teknik 15x15 cm. Fog ton i ton.
Kakel i wec/dusch/bad (entréplan samt dvreplan ) vit 20x40, stankskydd ovan kdksbank 10x20 cm (vit).
Rak liggande sattning. Ljusgra fog.

Malning - farg Vitmalade vaggar och tak. Vagg: NCS 0500-N
TEKNIK
Uppvarmning Franluftspump fran Nibe

Golvvarme pa bada planen

Ventilation Franluft till pannan och tilluft via spalventiler i fonster.

Markmatarskap Skap for inkommande el, placering ca 1,5 meter fran yttervagg

Elcentral Elcentral med automatsakringar och jordfelsbrytare. Placerat i teknikutrymme. Kritvit
Utvandigt eluttag Placerade vid entreddrr samt altan pa baksida (2 st totalt)

Multimedia Multimediaskap placerat i sovrum 7 kvm, Kritvit, .

Vaggvattenutkastare Placerad i anslutning till teknikutrymme pa utsida fasad

Utvandig belysning Placerade vid entreddrr i entrétrak samt altan pa baksida (2 st totalt)

Entrétak Designtak Entrétak Classic D=955, mérkgra, bredd 1500 mm, med belysning.

UTV. FORRAD

BYGGDEL BESKRIVNING

Yttervagg (oisolerad) Trapanel, vindskyddspapp, regelstomme. Kulér enligt arkitektritning
Yttertak Takpapp

Ytterdorr Forradsdorr- Kulor enligt arkitektritning, lasning fran ASSA

OVRIGT

Avfallskarl Tunnor enligt senare projektering
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Produkter enligt soritment i
tillvalsportal
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